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ODSIARCZALNIA BIOGAZU
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

1. Informacje wstepne

W niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej zawarte sq opisy
zasadniczych czynnosci dia wtasciwego transportu (w tym wewnetrznego),
roztadunku, montazu, rozruchu i eksploatacji odsiarczalni biogazu.

2. Przeznaczenie

Odsiarczalnia biogazu typu Sulforex S przeznaczona jest do redukcii
siarkowodoru z gazu pofermentacyjnego na komunainej oczyszczalni
§ciekdw na ztozu granulatu odsiarczajgcego Sulfax S 210 produkciji
SiGa-Tech.

3. Warunki tfransportu, roztadunku i skiadowania

Odsiarczalnia biogazu typu Sulforex S transportowana jest w catosci jako
kompletne urzgdzenie. Odsiarczalnia transportowana jest jako puste
urzgdzenie zaizolowane termicznie wetng mineraing z ptaszczem
aluminiowym.

Roztadunek (zatadunek, podnoszenie) nalezy prowadzi¢ za pomocg
dzwigu. Nie dopuszcza sie prowadzenia tego typu czynnosci za pomocg
sprzetu do tego nie przeznaczonego np. koparki, wozki widtowe, itp.

Przy roztadunku nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc, a pracownicy
prowadzqcy roztadunek sg zobowigzani do przestrzegania przepiséw BHP.

Nie dopuszcza sie zatadunku, transportowania lub
roztadunku odsiarczalni wypetnionej granulatem lub innym
materiatem.

4. Warunki montazu

Przed przystgpieniemn do montazu nalezy upewnic sie czy jest przygotowany
peten front robét dla rozpoczecia prac montazowych. Przede wszystkim
nalezy sprawdzi¢ czy fundament jest wykonany zgodnie z zatwierdzonym
przez Producenta/Dostawce odsiarczalni projektem. Bardzo wazne jest
wypoziomowanie fundamentu.

Posadowienie odsiarczalnika w wyznaczonym miejscu na fundamencie
kohczy montaz gtdwnego korpusu urzgdzenia. Kontroli nalezy poddac
jeszcze lokalizacje kré¢codw (doptwy/odptwy biogazu) odsiarczaini.
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ODSIARCZALNIA BIOGAZU
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Koncowq czynnoscig montazowq jest dokrecenie (zaslepienie) wiazow
bocznych odsiarczalni. Pomiedzy kotnierze odsiarczalni a zaslepiajace
nalezy umiesci¢ uszczelke z EPDM.

5. Wypetnienie granulatem

Granulat odsiarczajgcy Sulfax S 210 jest dostarczny w workach typu
BIGBAG. Do zasypania nalezy uzy¢ dzwigu.

Przed rozpoczeciem zasypywania nalezy mie¢ pewnosc, ze
odsiarczalnik jest odciety od sieci gazowej,
przewentylowany a w jego srodku nie ma atmosfery
zagrozonej wybuchem.

Nalezy zamkngc srodkowy krociec rewizyjny — tak aby granulat nie
wydostawat sie na zewngtrz w frakcie zasypywania.

Zasypywanie nalezy prowadzi¢ za pomocg sprzetu (dzwig). Kolejno
BIGBAGI nalezy kierowaé nad gorny otwor rewizyjny (zasypowy) i otwierac
dolng iluze worka. llos¢ BIGBAGOW potrzebna do zasypania jednego
odsiarczalnika jest podana w czesci szczegotowej. Jednoczesnie po
kazdym kolejno wsypanym BIGBAGU nalezy rozgarnia¢ granulat tak, aby
niwelowac tworzqcy sie stozek nasypowy.

Po wypetnieniu odsiarczalnika granulatem nalezy zamkngc kotnierz wtazu
rewizyjnego pamietajgc o doktadnym oczyszczeniu kotnierzu i zatozeniu
uszczelki.

Po zasypaniu nalezy oczysci¢ dno odsiarczalnika {pod rusztem) poprzez
najnizszy krociec rewizyjny.

6. Oproéznianie

Nalezy przestrzegac¢ zasad okreslonych dla pracy w sirefie
zagrozonej wybuchem. Nalezy stosowac tylko narzedzia
nieiskrzqce.
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Dla oproznienia odsiarczalnika nalezy wykonywad czynnosci:

- zamkngc doptyw i odptyw biogazu do/z odsiarczalnika;

- oftworzy¢ gorny wtaz rewizyjny;

- otworzy¢ Srodkowy (wysypowy) krociec rewizyjny — pamigc nalezy, aby
pod kréccem byt juz przygotowany pojemnik na zuzyty granulat;

Po wysypaniu granulaiu przewietrzy¢ odsiarczalnik jeszcze przez co najmniej
godzine. Oczyscic ruszt.

7. Warunki rozruchu

Odsiarczalnia po wypetnieniu granulatem odsiarczajgcym, dokreceniu srub
na tgczeniu kréccow oraz sprawdzeniu szczelnosci jest gotowa do rozruchu
i eksploatacii.

Nalezy doprowadzi¢ biogaz do krocca doptywu do odsiarczalni.
Wypetnienie odsiarczalni biogazem odbywa sie poprzez zamkniecie
przepustnicy na kroccu odptywu | otwarciu przepustnicy na kréoccu
doptywu biogazu oraz jednoczesne otwarcie zaworu kulowego
odpowietrzajgcego.

" Pod wptywem cisnienia biogazu z sieci powietrze bedzie wypychane
poprzez krociec odpowietrzajgey. Napetnianie nalezy prowadzi¢ tak
dtugo, az zostanie powietrze bedzie usuniete z odsiarczalni. Nastepnie
nalezy otworzy¢ przepustnice na kréccu odptywu biogazu z odsiarczalni —
czynnosé te nalezy prowadzi¢ powoli {ok. 30 min) poprzez stopniowe
otwieranie przepustnicy.

8. Eksploatacja

Eksploatacja nie wymaga obstugi bezpodredniej.

W okresie zimowym moze dochodzi¢ do przymarzania manometréow
tarczowych. W takim przypadku nalezy manometry ocieplic lub na czas
mrozdw zdemontowad urzgdzenia pomiarowe i przechowac w magazynie.
W takim przypadku do kontroli cisnienia (straty cisnienia) biogazu na
odsiarczalni nalezy wykorzystywac wyskalowang U-rurke.

Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe prowadzenie procesu fermentacii
w komorze fermentacyjnej — okresowe wynoszenie osadu z biogazem moze
doprowadzi¢ do lokalnych przebi¢ w ztozu, co spowodowal moze
zmnigjszenie efektywnosci odsiarczenia.

—l
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Ogdlna tabela przeglgdow

jedenraz na
Opis czynnosci < | 9 2
e s |89 90 | x
N |lD|.2 o =
SIEE| &
kontrola ogdlna X
stan atmosfery wokot odsiarczalni X
poprawnos¢ pracy przepustnic X
kontrola zawartosci siarkowodoru w biogazie X
szczelnos¢ potgezen rurowych (gwinfowych i X
kotnierzowych|
zapisy eksploatacyjne X

Uwagi BHP i p.poz.

Dla prawidtowe] oraz bezpiecznej eksploatac)i odsiarczalni biogazu
obstuga oczyszczalni musi zapoznac sie z trescig ninigjszej instrukcji obstugi i
eksploatacii (w tym DTR poszczegdlnych urzgdzen i wyposazenia) oraz
warunkow opisanych w instrukcji BHP oraz zasadach podanych przy
wyznaczeniu stref zagrozenia wybuchem.

Do obstugi filira biogazu moze by¢ dopuszczony pracownik po uprzednim
przeszkoleniu w zakresie BHP, budowy i obstugi urzgdzenia.

Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek prac bez uzgodnienia ich
z nadzorem technicznym oczyszczalni.

We wszystkich pozostatych sytuacjach obowiqzujg ogdlne przepisy BHP.
Rownoczesnie nalezy przestrzegad wszystkich innych zachowan

okreslonych w powigzanych z weztem ttocznym wytycznych oraz innych
przepisach np. BHP, p.poz, itp.
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10. NOTATKI

W tej czesci dokumentacii DTR pozostawiono piec stron na uwagi i notatki
wprowadzane w czasie trwania prac montazowych, rozruchowych i
eksploatacji odsiarczalni biogazu. Uwagi (notatki) wprowadzone przez
Dostawce lub przez niego zaakceptowane podpisem stajg sie
obowiqzujgcq czescig sktadowq niniejszej dokumentacii.
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Zawér klapowy nalezy wstawié pomigdzy kofnierze natozone no zakoficzenia rur, przykrecic go lekko przy pomocy 4 érub, o
nastepnie ustalic jego koncowe polozenie, po czym przyspawat kelnierze prowizorycznie w kitky punkioch do rur, wymonto-
waé zawor i przyspawad kolnierze na colym obwedzie rury.

Po astygnieciu kolnierzy ponownie wmontowaé zawdr, kidry musi daé sie lekko wsungé pomiedzy kolnierze. Nalezy przy tym
zwrdcic uwage na fo, aby nie uszkodzié zewnetrznych powierzchni wkiadki uszczelniajgce].

Po ustoleniu wlasciwege polozenia zaworu nalezy lekko dokreci¢ 4 éruby kotnierza.

Otworzyc klope zaworu i spradzic, czy deje sie ona swobodnie obracaéd. Pozostowié klope w lekko uchylone| pozycii.
Daokreci¢ catkowicie wszystkie sruby kolnierza zmieniajac na przemian ich kalejnoic (na krzyz). Sprowdzié prowidiowe
funkcjonowanie zaworu poprzez calkowite otwarcie | zamknigcie klapy.

UWAGA: Kotnierze rurociqgu muszg zawsze by zamontowane rownolegle, mie¢ dokladnie obrobions powierzchnie i nie
mogq przenosic zadnych nopreien.

W przypadku zanieczyszczonych medidw oraz w przypodky zawordw o srednicach 2 DN 500 zaoleca sie montowanie
zaworu w pozycji zapewnicjgce] poziome polozenie wotka dysku, przy czym przy zomykaniu zaworu dolna czesé dysku
powinno poruszaé sie w kierunku zgodnym z przeptywem medium (efekt samooczyszczanial.

ZLE! DOBRZE!

Transport przepustnicy

EEEC ARMATUREN



TABELA WYKRYWANIA USTEREK - cigg dolszy

Usterka Przyczyna Sposéb naprawy
porowata wklodka - sprawdzi¢, czy lemperatura roboczo zawory
uszezelnigjaca odpaowiada specyfikacii

- wylgezyé dany odcinek instalagi;

- wymontowaé zawdr;

— sprawdzit sian wkiadki uszczelnicjacej i ewentualnie jq
wymiencic;

- zamontowal zawdr (zgodnie ze wskazdwkami
zawartymi w instrukeji montazu);

- sprawdzi¢ prowidlowe dziatanie zaworu.

1

zbyt wysokie ciénienie sprawdzi¢, czy cisnienie w instalacji odpowiada

medium w instalacji {zbyt specyfikacji {sprawdzi¢ réwniez zalecenia podane w
male moc napedu) "Instrukeji wykrywania ustersk” dla napedu).
nieszczelnosé zaworu po natur. zuzycie wkladki - wylqezyé dany odcinek instalacii;
zamknieciu uszezelniojgee; - wymontowad zawér;
- sprawdzi¢ stan zuzycio wkiadki uszczelniajgee] i
wymienié jaq;

- zamoniowac zawor:

- sprawdzi¢ prawidlowe dziatanie zaworu;

- przesirzegad zalecane okresy eksploaiocyjne i
ewentualnie skrécic je.

zuzycie wkiodki uszezel-

niajgeej lub/oraz dysku - sprawdzi¢, czy predkoit przeplywu medium zgodna
wskutek erozji spowodo- jest ze specyfikacia;

wanej zbyt duzq szyb- - wylgczy< dany odcinek instalacii;

kosciq przeplywu - wymantowad zawor;

medium - sprawdzit stan zuzycio wkiodki uszczelniajgce] oraz

dysku i wymieni¢ je (ewentualnie zmieniajge réwniez na
odpowiedni typ dostosowany do potrzeb instalacji);

- zamontowad Zawdr;

- sprawdzi¢ prawidlowe dziclanie zawery;

pozycjo naciecia na - sprawdzi¢ rzeczywisiq pozycje dysku (poréwnaé z
watku nie odpowiade pozycig naciecia na gémym watku) {sprawdzi¢ réwniez
pozycji dysku zalecenia podone w "Instrukeji wykrywania usterek” dla

napedu).




RYSUNEK KONSTRUKCYJNY | SPIS CZESCI

ZAWORY KLAPOWE 7 DWUCZESCIOWYM WARKIEM

CZESCI SKEADOWE

1 korpus
2 whladka uszezelninjgea *
3/4 fozyska
5 uszezelka korka DIN 7603
4 korek DIN 908
7 wkret zabezpieczajgey
gérny wotek DIN 915

8 dysk *
$/10 walki
11 komplet Oringdw *

Przepustnice firmy EBRO sq skonstruowane w syste-
mie modulowym. Podany obok spis czeéci odnosi ¢ie
do nastepujgcych typdw zawordw: Z011,
2014 oraz FO12 {FO12 z zawulkanizowang
wktadkq uszczelnigjacg).
* Czesci szybkozuzywaojgce sie. Ich zutycie zalezy

od medium i czestotliwosci pracy przepusinicy

EEEL ARMATUREN
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RYSUNEK KONSTRUKCYINY | SPIS CZESC]

ZAWORY KIAPOWE Z JEDNOCZESCIOWYM WALKIEM

CZESCI SKEADOWE

1 korpus
2 wkladka uszczelnigjgea *
3/4 tozyska
S uszezelka korka DIN 7503
& korek DIN 908
7 whkret zobezpisczajacy
gory watek DIN 913

8 dysk TS~
9 waltTS
10 komplet Oringéw *
11 pierscien zabez-
pieczajgey DIN 471

" wzesa seybkozulywajace sie

Przepusinice firmy EBRO sq skenstruowane w systemie modu-
towym. Podany obek spis czedci odncsi sie do nastepujacych
typow zawordw: Z01 1, MO15, Z014 oraz FO12

(F012 z zawulkanizowang wklodkq uszezelniajgeg). W
przypadku zomawionio czesci zamiennych do innych typow
przepusinic prosimy zasiegngé porady techniczne| u produ-
centa. Zawory z jedoczesciowym wotkiem stosowane sg
przy wysokich cidnieniach roboczych i duzych irednicach
zawordw {np.: cisnienie robocze 16 bar, DN> 150},

“ZRil ARMATUREN
o




OGOLNE WARUNKI GWARANCJI | SERWISU

Warunkiem udzielenia gwarancji jest przestrzeganie Instrukcji Montazu i Eksploatacji
(DTR) dotgczonej do armatury. Wszelkie odstepstwa od DTR muszg by¢ uzgodnione z
EBRO ARMATUREN. Nieprzestrzeganie wytycznych zawartych w DTR moze
spowodowac utrate gwarangji.

Gwarancja nie obejmuje czesci szybkozuzywajacych sig, ktére podlegajg zuzyciu w
trakcie normalinej eksploatacji. Wykaz tych czesci jest zalezny od rodzaju medium i

warunkow pracy armatury.
W przypadku okreséw gwarancyjnych diuzszych niz 18 miesiecy zalecane sg ckresowe
przeglady. Czestotliwos¢ przegladow zalezy od warunkéw pracy armatury.

W przypadku gwaranciji dluzszych niz 36 miesiecy, wymagany jest ptatny przeglad.

Regulacja szczelnosci diawnic w niektorych typach armatury jest normaing czynnoscig

eksploatacyjna i nie podlega serwisowi gwarancyjnemu.

Wszelkie prace serwisowe na obiekcie sg wykonywane przez serwis EBRO tvlko w

warunkach warsztatowych.

SHEC ARMATUREN
Nt



Wydanie 1/2008

v Dowolny zakres od 0...2,5 kPa
do 0...100 MPa

v Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA lub 0 + 10 V
¥ Wykonanie EX zgodne z dyrektywa ATEX

¥ Wykonanie zgodne z dyrektywa cisnieniowg
PED 97/23/EC

v Atest PZH

Przeznaczenie
Przetwornik ciénienia PC-28 przeznaczony jest do po-
miaru cisnienia, podcidnienia i cinienia absolutnego:
gazdw, par i cieczy.

Budowa
Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny czuj-
nik krzemowy oddzielony od medium przez membrane
separujgcyg i wybrang ciecz manometryczna.

Zalany silikonem uktad elektroniczny znajduje sie w
obudowie o stopniu szczelnosci od IP 65 do IP 67 w
zaleznosci od zastosowanego przylacza elektrycz-
nego.

Kalibracja
Uzytkownik za pomoca potencjometrow ma mozliwoac
zmiany ,zera” i zakresu w granicach do 10% bez inte-
rakcji nastaw.

Montaz

Ze wzgledu na niewielka mase, przetwomik mozna
montowac bezposrednio na obiekcie. W przypadku
pomiaru cisnienia pary lub innych mediow gorgcych
nalezy zastosowac rurke syfonowa lub impulsowa.
Zastosowanie zaworu manometrycznego przed prze-
twornikiem ufatwia montaz, umozliwia zerowanie lub
wymiang przetwornika w czasie pracy obiektu.

Do pomiaru pozioméw i cisnien wymagajgcych spe-
cjalnych przylaczy procesowych (przemyst spozywezy,
chemiczny itp.) przetwornik jest wyposazany w jeden z
separatorow produkcji Aplisens. Osprzet montazowy
oraz peing game separatoréw szczegétowo opisano w
dalszej czesci katalogu.

Pomiary w strefie zagrozonej wybuchem
Do pomiaréw ciénien w strefach zagrozonych wybu-
chem dostepne sg przetworniki w wykonaniu iskrobez-

Il 1/2G EEx ia IIC T4/T5/T6
IM1EExial

piecznym
Instalacja przetwornika w strefie Zagrozonej wymaga
zapewnienia iskrobezpiecznego obwodu zasilajaco-
pomiarowego. Polecamy zastosowanie iskrobezpiecz-
nego zasilacza-separatora ZS-30EEx1 lub ZS-31EEx1
produkcji Aplisens.

@PLISENS "

Przetwornik cisnienia PC-28

Przetwornik PC-28
z przyfaczem

elektrycznym typu PD
Stopien ochrony obudowy IP-65
Katowe ziacze elekiryczne
DIN 43650
Po zdjeciu konekiora dostepne
53 potencjometry kalibracji zera
i zakresu.

Przetwornik PC-28
z przylaczem
elektrycznym typu PK
Stopien ochrony obudowy IP-67
Przylacze elekiryczne kablowe,
polaczenie z almosfera przez
kapilare znajdujaca sie w kablu,

dtugosc kabla 3 m (inna diugoée

kabla — na zaméwienie)

APLISENS SA, 03-192 Warszawsz, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl

Przetwornik PC-28
z przylaczem

elektrycznym typu PZ
Stopien ochreny obudowy IP-66
Przytacze elektryczne w stalowej
puszce zaciskowej z dlawnicg
M20x1,5. Po otwarciu puszki
dostepne sa potencjometry
kalibracji zera i zakresu.

Czarny {-)
Czerwony (+)
Nigbieski L

Przetwornik PC-28
z przytaczem elektry-

cznym typu PM12
Stopien ochrony obudowy IP-67
Katowe zlacze elektryczne M12x1,
Polaczenie z atmosferg przez
kapilare znajdujaca sie w kablu,
diugost kabla 3 m (inna dlugosé
kabla — na zamowienie)
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Wydanie 172008

Wybor przytaczy procesowych — kréécow

Typ M
Kraciec M20x1,5, otwor @4
Typ G1/2
Krociec G1/2", otwdr 234

Material czesci zwilzanych: 316Lss
Tlen (wyk. spec.) - glowica przystosowana
do pomiaru tlenu.
Zastosowanie

Krocee typu M i G1/2 - popularne przytacza
manometryczne — przeznaczone sa do pomia-
ruci$nienia niezanieczyszczonych gazow, pari
cieczy we wszystkich zakresach pomiarowych,

(- Sw27
i —_——
% o /,
B il
(=]
™~ ~
e
12
225
Typ P
Kréciec M20x1,5, otwor 212
Typ GP

Kréciec G1/2", otwor @112

Materiat czesci zwilzanych:
316Lss — wyk. standard
Hastelloy C-276 - wyk. spec.

Zastosowanie
Krééee typu P i GP - przylacza manome-
Iryczne z powigkszonym otworem — prze-
znaczone sg do pomiaru ci$nienia mediow
lepkich i zanieczyszczonych.

max 148

Typ RM  Radiator 7 kroéeem M
Typ RG  Radiator z krotécem G

16 kPa < p <4 MPa

Material czesci zwilzanych: 316Lss
Zastosowanie

Krocce typu RM i RG - przeznaczone sg

do pomiaru cinienia niszanieczyszczo-

nych gazéw, pari cieczy o temperaturze do

170°C, bez koniecznosci stosowania rurki

impulsowej.

15 2 10
15 2.8

Typ CM30x2 Typ CM20x1,5 Typ CG1/2
Kréciec M30x2 Kréciec M20x1,5 Krociec CG1/2”
z czolowa membrana Z czolowa membrang z czolowa membrang
25kPa<p<7MPa p=1MPa 250 kPa < p < 60 MPa
Materiat czescl zwilzanych: Materiat czesci zwilzanych: Materiat czeéci zwilzanych:
316Lss - wyk. standard 316Lss 316Lss

Hastelloy C-276 — wyk. spec.

) Zastosowanie

Krocee z czotowymi membranami przeznaczone sa
do pomiardw ci$nienia gazéw zapylonych, oraz cieczy
lepkichikrzepnacych.

Przetworniki z tymi kré¢cami znajduja zastosowanie w
przemysle spozywczym i farmaceutycznym w insta-
lacjach aseptycznych. Zaleca sie uzycie gniazd mon-
tazowych produkcji Aplisens (str, 67) z uszczel-
nieniem przed gwintem krééca.
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Przetworniki z kréécem CM30x2 moga by¢ monto-
wane do standardowych zigczy higienicznych typu
DIN lub Clamp przy wykorzystaniu odpowiednich
adapteréw produkcji Aplisens. Opis proponowanych
adapterdw znajduje sie na str. 87 katalogu.

Typ CG1
Kréciec G1"z czolowa membrang
10kPa<p<7MPa
Materiat czesci zwilzanych: 316Lss

APLISENS SA, 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.zplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Dane techniczne
Dowolna szerokos$é zakresu pomiarowego 2,5 kPa + 100 MPa (nadcisnienie, podci$nienie);
40 kPa + 8 MPa (cisnienie absolutne)

Szerokos¢ zakresu pomiarowego
10 kPa 40 kPa 0...100 kPa + 100 MPa
Dopuszczalne przecigzenie 100 kPa 250 kPa 4 x zakres
(powtarzalne — bez histerezy) maks. 120 MPa
Przeciazenie uszkadzajace 200 kPa 500 kPa 8 x zakres, maks. 200 MPa
Blad podstawowy 0,3% 0,2%
(0,16% —wykonanie specjalne)
Stabilnos$¢ diugoczasowa 0,2% / rok 0,1% /rok
Biad temperaturowy typowo 0,3% / 10°C typowo 0,2% / 10°C
maks. 0,4% /10°C maks. 0,3% / 10°C
Histereza, powtarzalno$é 0,05%
Zakres temperatur kompensaciji -10+ 80°C
Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -40+ 80°C
Zakres temperatur mierzonego medium -40 + 120°C — pomiar bezposredni

ponad 120°C — pomiar z zastosowaniem separatora membranowego, radiatora lub rurki impulsowe;j
UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zamarznigcia medium w rurce impulsowej lub w poblizu krécca przetwornika
Polecamy standardowe zakresy: (0 +-100; 40; -10; 10; 40; 100; 250: 600) kPa;
(0+1;1,6; 2,5; 6; 16; 25; 40; 60: 100) MPa
Cisnienie absolutne: (0 + 40; 100: 250 600) kPa; (0 +1;1.6;2,5; 6) MPa
Manowakuometry: (-100 + 100); (-100 = 250); (-100 + 600) kPa

Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mAw systemie dwuprzewodowym Zasilanie 10,5+ 36V DC (EX12..28 V)
Btgd od zmian napiecia zasilania 0,005% /V

Materiat kré¢ca i membrany 00H17N14M2 (316Lss) ; L uU_[V]-105V

Materiat obudowy OH18N9 (304ss) Rezystanicjaobelizenla RI0)<—site o

Wykonania specjalne, certyfikaty:

blad podstawowy < 0,16% (dla zakreséw > 40 kPa)

EX —wykonanie iskrobezpieczne (nie dotyczy przytacza elekirycznego typu PM12)

PED — wykonanie zgodne z dyrektywa cisnieniowa nr 97/23/EC

PZH — atest Panstwowego Zaktadu Higieny

0...10V — napieciowy sygnat wyjsciowy (zasilanie 15 + 30 V DC)

D —wersja z dtawikiem do wysokocisnieniowych uktadow hydraulicznych

H —wersja ,hydroforowa” (wysoka przeciazalnosg, zintegrowany ukiad antyprzepieciowy, blad podstawowy 0,4%)
Hastelloy — zwilzane czes$ci glowicy pomiarowej przetwornika wykonane ze stopu Hastelloy C 276

Tlen — przetwornik przystosowany do pomiaru tlenu (wylacznie z kroécem typu M lub G1/2)
inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens — tel. 022 814-07-77

SO OO OO O

Schematy polgczen

elektrycznych
Sposo6b zamawiania

PC-28/ | = [ |

O U U
Wykonania specjalne: EX, PED, PZH, 0...10V,
D, H, Hastelloy, Tlen, inne — opis

Przytacze typu PD

Poczatek zakresu pomiarowego
— odniesiony do minimum sygnatu wyjsciowego

Polecamy zasilacz ZL-24
prod. Aplisens

Koniec zakresu pomiarowego
— odniesiony do maksimum sygnatu wyjsciowego
Uwaga: do pomiaru cisnier absolutnych nalezy dopisa¢ ABS

Typ krocca lub rodzaj separatora zgodnie z kartami separatorow

Zasilanie
foicg iyt

15+30VDC
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Przylgcze typu PD

Przykiad: Przetwornik PC-28 / wykonanie EX / zakres 0 = 100 kPa ABS wyjscie inwersyjne (20 = 4 mA) / przylacze
elekiryczne kablowe / krociec M20x1,5 z otworem @4

PC-28 /EX/1006+0kPaABS/PK/M

APLISENS SA, 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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