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Zaktad Wodociggow Kanalizacji i Ustug Komunalnych

Spétka 7 0.0. w Swiebodzinie

DWK/WPS-139/,//79/2022 Swiebodzin, 06.10.2022 r.

Zaktad Wodociagéw Kanalizacji
i Ustug Komunalnych Sp. z 0. o.
ul. Mtyriska 37

66-200 Swiebodzin

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI

Zaktad Wodociggéw Kanalizacji i Ustug Komunalnych Spétka z o0.0. w Swiebodzinie
okredla warunki przytaczenia do sieci wodociqgowej | kanalizacji sanitarnej dla nieruchomosci
zlokalizowanej w miejscowosci Grodziszcze, dziatka ewidencyjna nr: 268/28.

I Warunki ogélne

1

Przeznaczenie i sposéb wykorzystania nieruchomosci, ktéra ma zostac przytaczony do sieci: budynek
mieszkalny jednorodzinny jednolokalowy;

Zapotrzebowanie na wode;

Woda pobierana bedzie do celéw:

- bytowych:

Qusr [m*/dobe]: 0,8 / Qnmax [M*/godzine]: 0,5;

g [dm?/s]: 0,05;

llos¢ i jakos¢ odprowadzanych $ciekdw;

Rodzaj odprowadzanych $ciekdw:

- bytowe:

Qair [m*/dobe]: 0,8 / Qumax [M*/godzine]: 0,5;

Wielkoéci  fadunku zanieczyszczernk w odprowadzanych $ciekach nie beda przekraczaty
nastgpujacych wartosci: BZTs — 800 mg/l, ChZT - 2000 mg/l, zawiesina ogdélna — 1000 mg/l,
azot ogolny — 90 mg/|, fosfor ogdlny — 20 mg/I.

Warunki przytaczenia do sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej sy waine przez okres 2 lat od
dnia ich wydania.

. Warunki wykonania przyiacza

1) wodociagowego:

1. nalezy wybudowa¢ przytacze wodociggowe o $rednicy @32 mm do istniejgcej sieci
wodociagowej o srednicy #90 mm znajdujacej sie w dziatce nr 268/28 (oznaczonej na mapie
pogladowej kolorem niebieskim);

2. nalezy utozy¢ na gtebokosci minimum 1,2 - 1,5 metra pod powierzchnig ziemi;

przewdd wodociggowy oznaczy¢ tasma lokalizacyjna;

4. materiat: PEHD, PE100 RC (rura dwuwarstwowa PE/PE o warstwach potaczonych
molekularnie), PN10, SDR17 np. Tytan prod. Kaczmarek) lub PE100, PN 16 SDR 11;

5. zatamania na trasie przytacza wykonaé stosujac naturalna plastycznos$¢ rury nie stosujgc przy
tym ztaczek oraz potaczen skrecanych. W przypadku koniecznoici zastosowania kolan,
stosowac potaczenia z przewodem poprzez zgrzewanie elektrooporowe

6. wecinka do sieci wodociggowe] wykonana zostanie za pomoca:

- uniwersalnej opaski do nawiercari @90 mm, nr katalogowy 3500, prod. Hawle Polska (wariant
w przypadku rury przewodowej do rur stalowych lub zeliwnych,
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a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

- zasuwy do nawiertek 2"/1 % ”"ISO z zywicy POM, nr katalogowy 268, lub 3151 prod. Hawle

Polska,

- ztaczki przytaczeniowej do zasuwy 1SO 1 %” @32 mm, nr katalogowy 6221F, prod. Hawle

Polska,

- obudowa teleskopowa do zasuwy, nr kat. 9601, prod. Hawle Polska,

- skrzynki ulicznej, zeliwnej do przytgczy domowych, nr kat. 1650 prod. Hawle Polska;

grubos¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ minimum 15 cm powyzej wierzchu rury;

grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ minimum 10 cm;

wcinke do sieci nalezy wykonac z zachowaniem odlegtosci minimum 1 m od istniejgcych ztaczy,

zasuw lub nawiertek;

na trasie nie wystepuja skrzyzowania i zblizenia do innych uzbrojen podziemnych;

Przygotowanie miejsca pod instalacje wodomierza:

nalezy pozostawi¢ 130 mm miejsca pomiedzy srubunkami konsoli wodomierzowej
umozliwiajgcego instalacje wodomierza,

przed i za wodomierzem nalezy zapewni¢ odcinek prosty o dtugosci 3 x DN przed i 2 x DN za
wodomierzem,

przed i za miejscem przeznaczonym na lokalizacje wodomierza nalezy zainstalowad zawory
odcinajgce kulowe gwintowane o srednicy zgodnej ze srednicg wodomierza,

po stronie instalacji nalezy zainstalowa¢ zabezpieczenie uniemozliwiajgce wtdrne
zanieczyszczenie wody ( zawér antyskazeniowy),

instalacje wodomierza nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z §113 ust. 7 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie,

miejsce przewidziane do lokalizacji wodomierza firmy ITRON, model Flodis DN20, klasa

doktadnosci R160 nalezy przygotowad zgodnie z warunkami montazu — zatgcznik nr 2 oraz

instrukcja eksploatacji — zatacznik nr 3;

W celu demontazu wodomierza konsole wodomierzowg wyposazyé w  $Srubunki

kompensacyjne

Przebieg przytgcza wodociggowego przedstawia mapa pogladowa - zafgcznik graficzny do warunkéw
przytagczenia do sieci.

Celem zachowania odpowiedniej jakos$ci i spdjnosci wybudowanego przylacza, w zakresie
materiatéw i urzadzeri, ZWKiUK dopuszcza zastosowanie materiatéw i/lub rozwigzan réwnowainych,
pod warunkiem uprzednio (tj. przed rozpoczeciem robét) przedstawienia na pismie proponowanych
materiatéw iflub rozwigzan zamiennych i uzyskanie od ZWKiUK pisemnej ich akceptacji.

2) kanalizacyjnego:
1.

co

nalezy wybudowaé do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej znajdujgcej sie w dz. nr 268/28
(oznaczona na mapie kolorem brgzowym);

nalezy utozy¢ na gtebokosci minimum 1,1 - 1,5 metra pod powierzchnig ziemi;

w miejscach, w ktérych odbywa sie ruch pojazdéw drogowych, przytacze kanalizacyjne
powinno by¢ utozone pod przykryciem co najmniej 1,4 metra;

nalezy wykonaé¢ przewodem kanalizacyjnym o $rednicy @160 mm ze spadkiem 1,5%
w kierunku sieci kanalizacyjnej;

zagtebienie przytaczy kanalizacyjnych powinno zapewni¢ grawitacyjny odplyw sciekow
z obiektéw podtaczanych do sieci kanalizacji sanitarnej i nie powodowac kolizji z innymi
urzadzeniami;

materiat przewodow i ksztattek przytacza: PVC-U o $ciance litej jednowarstwowe;j - klasa SN8,
SDR 34 prod. np. Kaczmarek;

przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy uktadaé na podtozu podanym przez producenta rur;
zmiany kierunku, spadku i materiatu nalezy projektowad w studni rewizyjnej;

materiat studni kanalizacyjnych: studnie tworzywowe o srednicy min. 425 mm np. typu
DIAMIR prod. Kaczmarek lub TEGRA prod. Wavin. Kinety studni wykonane z polipropylenu
(PP), rury wznoszgce i teleskopowe wytwarzane sg metoda wyttaczania z polipropylenu (PP)
oraz polichlorku winylu (PVC), wtaz studni osadzony na teleskopie o klasie nosnosci

~)



10.

11.
12,

dostosowanym do miejsca zabudowy (na wjazdach klasa wtazu D400, w terenach zielonych
i chodnikach, klasa min. A15).

Montaz studni rewizyjnej wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta w odlegtosci bezpiecznej
dla konstrukcji budynku, zgodnie z odrebnymi przepisami;

zmiany kierunku, spadku i materiatu nalezy projektowa¢ w studni;

w przypadku braku mozliwosci uzyskania minimalnego spadku dna kanatu przytacza i braku
mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw sanitarnych nalezy wybudowaé
przepompownig $ciekdw wraz z rurociggiem ttocznym oraz studnig rozpreing i odcinkiem
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Przebieg przytacza kanalizacyjnego przedstawia mapa pogladowa - zatacznik graficzny do warunkéw
przytaczenia do sieci.

Celem zachowania odpowiedniej jakosci i spdéjnosci wybudowanego przytacza, w zakresie
materiatéw i urzadzer, ZWKiUK dopuszcza zastosowanie materiatéw iflub rozwigzan réwnowaznych,
pod warunkiem uprzednio (tj. przed rozpoczeciem robét) przedstawienia na piémie proponowanych
materiatéw i/lub rozwigzan zamiennych i uzyskanie od ZWKiUK pisemnej ich akceptacji.

Obowiazki
Realizacje budowy przytaczy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego
do lokalizacji wodomierza gtéwnego i urzadzenia pomiarowego zapewnia na wilasny koszt osoba
ubiegajaca sie o przytgczenie nieruchomosci do sieci.
1) w zakresie wykonania przytgcza wodociagowego:

1

a)

b)

nalezy zapewni¢ mozliwos¢ montazu konsoli wodomierzowej poprzez umieszczenie w piwnicy
budynku lub na parterze, w wydzielonym, tatwo dostgpnym miejscu, zabezpieczonym przed
zalaniem woda, zamarzaniem oraz dostgpem o0séb niepowotanych, przy czym zestaw
wodomierzowy powinien zaczynac sie nie dalej, niz 1 m od $ciany zewnetrznej budynku.
W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej miejscem tym powinno by¢ odrebne pomieszczenie. Koszty nabycia,
zainstalowania i utrzymania wodomierza giéwnego ponosi ZWKIUK Sp. z o.0.
w Swiebodzinie;

dopuszcza sig przygotowanie konsoli do montazu wodomierza w studzience poza budynkiem,
jezeli jest on niepodpiwniczony i nie ma motzliwosci wydzielenia na parterze budynku miejsca,
o ktorym mowa w pkt 1 oraz gdy budynek zostat usytuowany w odlegtosci wiekszej,
niz 15 m od linii rozgraniczajacej nieruchomosé od ulicy;

za kaida konsola wodomierzowa od strony instalacji nalezy zainstalowaé zabezpieczenia
uniemozliwiajgce wtdérne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przeptywéw
zwrotnych, okreslonymi w Polskiej Normie PN-EN 1717:2003 dotyczacej zabezpieczenia przed
przeptywem zwrotnym;

przewody wodociggowe, wykonane z materiatéw przewodzacych prad elektryczny, nalezy
przed i za wodomierzem potaczy¢ przewodem metalowym, zgodnie z Polska Norma
PN-EN 50522:2011 dotyczacq uziemien i przewoddw ochronnych;

pomieszczenie lub studzienka, w ktérej bedzie zainstalowany zestaw wodomierza gtéwnego,
powinny miec:

w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku - wpust do kanalizacji, zabezpieczony
zamknigciem przeciw zalewowym, jezeli warunki lokalne tego wymagaja, a takze wentylacje;
w przypadku umieszczenia w studzience wodomierzowej poza budynkiem - zabezpieczenie
przed naptywem wad gruntowych i opadowych, zagtebienie do wyczerpywania wody oraz
wentylacje.

Stosowac studzienke wodomierzewg tworzywowa o Srednicy 400mm  zabezpieczong
przed dziataniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (w tym ujemnych temperatur)
typu KAJMA Il nr kat. 1850 prod. Jafar zaopatrzone w dwie pokrywy, z ktérych wierzchnia
powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia ruchem pieszym lub kotowym
natomiast dolna pokrywa ma stanowi¢ izolacje wnetrza studzienki przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi.



2) w zakresie wykonania przytacza kanalizacyjnego:

1. nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ zainstalowania zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym
$ciekdw z sieci kanalizacyjnej, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 12050-1:2002.

v. Warunki formalne, zgtoszenia i odbiory przylgcza

1.

1)

2)

10.

Budowa przytgcza wodociggowego lub kanalizacyjnego, w zaleznosci od formy wybranej przez
inwestora, wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

Wymaga sie zawiadomienia ZWKiUK Sp. z 0.0. w Swiebodzinie o rozpoczeciu prac zwiazanych

w budowg przytacza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego;

Zgtoszenie odbioru technicznego przytacza wodociagowego lub przytacza kanalizacyjnego

zgtoszone z 7-dniowym wyprzedzeniem, powinno zawieraé:

Inwentaryzacji geodezyjng wykonanych przytaczy wraz z zestawieniem wykonanych jednostek

rzeczowych, ktdra to pozostanie w ZWKiUK do uzytku stuzbowego;

Pozytywny wynik przegladu technicznego rzytaczy i proby szczelnosci przytacza

wodociggowego bedzie podstawa do wyrazenia zgody przez ZWKiUK na podtaczenie do

witasnych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych pod nadzorem ZWKiUK;

W przypadku sieci wodociggowych przeprowadzenie badan bakteriologicznych przez

T.S. SANEPID.

Przed odbiorem koricowym wybudowanego przytacza wodociggowego naleizy bezwzglednie

oznaczy¢ zabudowane uzbrojenie tabliczka orientacyjng do oznaczenia uzbrojenia przewoddéw

wodociggowych PN- 9700 oraz uzbrojenia przewoddw kanalizacyjnych;

Odbidr jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przytacza wodociagowego lub przytacza

kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przytacza wodociggowego lub przytgcza kanalizacyjnego

ulegajace czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajgce) nalezy zgtaszac do odbioru czesciowego
przed ich zasypaniem;

Préby i odbiory czesciowe oraz koncowe s przeprowadzane przy udziale upowaiznionych

przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci i ZWKiUK

Sp. z 0.0. w Swiebodzinie);

Protokét odbioru technicznego czesSciowego i koricowego przytgcza wodociggowego lub

przytacza kanalizacyjnego zawiera co najmniej:

1) date podpisania protokotu;

2) numer i date wydania warunkéw przylgczenia do sieci w oparciu, o ktére wykonano
przytacze;

3) dane techniczne charakteryzujgce odbierane przytacze (Srednica, material, diugodé,
elementy uzbrojenia);

4) uwagi dotyczace rdinic pomiedzy wydanymi warunkami przylaczenia do sieci
wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej lub dokumentacja wymagang przepisami Prawa
budowlanego a sposobem realizacji przytacza wodociggowego lub  przytacza
kanalizacyjnego;

5) sktad komisji dokonujacej odbioru i podpisy jej cztonkéw;
Roboty na czynnych sieciach wodociggowych bedacych w eksploatacji ZWKiUK Sp. z o.o.
w Swiebodzinie, w trakcie ktérych dochodzi do bezpoéredniego kontaktu z woda zdatng do
spozycia przez ludzi, wykonywane s3a wytacznie przez pracownikow ZWKiUK Sp. z o.0.
w Swiebodzinie (wpiecie przytacza wodociggowego do sieci wodociagowej);
Roboty na czynnych sieciach kanalizacyjnych bedacych w eksploatacji ZWKiUK Sp. z o.0.
w Swiebodzinie, wykonywane sa wytacznie przez pracownikéw ZWKiUK Sp. z o.0.
w Swiebodzinie (wpiecie przytacza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej);
Przytacza podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. Obowigzkowi geodezyjnego wyznaczenia, o ktdrym mowa
w zdaniu poprzedzajagcym, nie podlegajg przytacza, jezeli ich pofgczenie z siecig
wodociggowa lub kanalizacyjng znajduje sie na tej samej dziatki co przytacza lub na dziatce do
niej przylegtej. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wykonuje sie przed zakryciem
przytaczy. Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktdrych mowa w niniejszym punkcie, nalezy
do kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony —
do inwestora (osoby ubiegajace] sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci).



V. Warunki prawne

1. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej sg aktualne w stanie
faktycznym i prawnym, dla ktérego zostaly wydane. W przypadku podziatu nieruchomosci,
warunki obowigzujg w odniesieniu do nieruchomosci, ktéra posiada dostep do drogi publicznej,
w ktorej posadowiona jest sie¢ oznaczona kolorem niebieskim — sieé¢ wodociggowa oraz
brazowym— kanalizacja sanitarna. W stosunku do nieruchomogci powstatych w wyniku podziatu,
ktére nie posiadaja dostepu do drogi publicznej wymagane jest wystgpienie z odrebnym
wnioskiem o przytgczenie nieruchomosci do sieci;

2. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowig podstawy
prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktéra ma przebiegac przytacze
wodociggowe lub przytacze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy sie o wydanie warunkdéw
przytaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wiasnym zakresie
uregulowac mozliwos¢ korzystania z nieruchomodci;

3. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane s bezpfatnie;
4, W celu przeniesienia niniejszych warunkéw przytaczenia do sieci wodociggowej lub sieci

kanalizacyjnej nalezy zwrdci¢ si¢ do ZWKiUK Sp. z 0.0. w Swiebodzinie z pisemnym whnioskiem,

ktory bedzie zawierat w swej tresci, co najmniej;:

1) imig i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegajacego sie
o przytaczenie do sieci

2) imig i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu na rzecz, ktérego
majg zostac przeniesione warunki przytgczenia do sieci oraz jej dane do korespondenciji;

3) podpisy podmiotéw wskazanych w pkt 1i 2 powyzej.

5. W celu aktualizacji niniejszych warunkéw przytaczenia do sieci wodociagowej lub sieci
kanalizacyjnej nalezy zwrdci¢ sig do ZWKiUK Sp. z 0.0. w Swiebodzinie z pisemnym wnioskiem,
ktéry bedzie zawierat w swej tresci, co najmniej:

1) imig i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegajacego sie
o przytgczenie do sieci,

2) numer i date wydania warunkdw przytaczenia do sieci, ktére maja ulec zmianie

3) postanowienia warunkdw przytaczenia do sieci, ktére majg ulec zmianie.

6. Nie pobiera sie optaty za odbidr przytacza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego przez
ZWKIUK Sp. z 0.0. w Swiebodzinie, a takze za wiaczenie przytacza wodociggowego lub przytacza
kanalizacyjnego do sieci wodociggowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym
zwigzane.

7\
Sprawe prowadzi: J
Kinga Sikorska Prezes Z4rzad
Specjalista ds. technicznych
Nr tel.: 885 802 164

Email: k.sikorska@zwkiuk.swiebodzin.pl

Do wiadomosci:
- adresat

- DOK

-afa

Zataczniki:

1) mapa zasadnicza ze wskazanym obszarem wiaczenia do sieci;
2) warunki montazu;

3) DTRinstrukcja eksploatacii.
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tel. 12 257 10 27 do 29 Itron Polska Sp. z 0. o.
fax. 12 257 10 25 ul. T. Romanowicza 6
e-mail: wodaicieplo@itron.pl 30-702 Krakow
www.itron.pl

WARUNKI MONTAZU
Wodomierze objgtosciowe AQUADIS

1. Wodomierze AQUADIS do wody zimnej zachowuja parametry metrologiczne
w kazdej pozycji pracy (pion, poziom, skos).

2. Miejsce montazu wodomierza powinno by¢ suche, tatwo dostepne, chronione
przed mrozem (temperatura powyzej + 4 °C).

3. Kierunek przeptywu wody przez wodomierz wskazuje strzatka wyttoczona na
korpusie wodomierza.

4. Wodomierz nalezy zamontowa¢ w sposéb eliminujacy przenoszenie sie
naprezen, drgan oraz wstrzaséw z instalacji wodociagowe;.

5. Instalacja wodociagowa powinna by¢ tak uksztaltowana, aby uniemozliwié
gromadzenie si¢ powietrza przed i w miejscu zamontowania wodomierza.

Zaleca si¢ montaz wodomierza przy uzyciu znormalizowanych tacznikéw.

Wodomierze AQUADIS nie wymagaja stosowania odcinkéw prostych przed
1 za wodomierzem.

8. Dla zachowania stabilnej pracy wodomierza zaleca si¢ stosowanie blokady
wstecznego przeptywu produkeji Itron

9. Przed zamontowaniem wodomierza przewéd wodociagowy nalezy dokladnie
przeptukac.

10. Uruchamiajac instalacj¢ wodociggowa nalezy unikaé gwattownego otwarcia
zaworow odcinajacych.

I1.Dla poprawnej eksploatacji wodomierza zaleca si¢ nie przekraczaé
maksymalnych obciazen (15 godzin pracy w ciagu doby).

Prawidlowo uzytkowany wodomierz w okresie waznosci legalizacji nie wymaga
dodatkowych zabiegéw konserwacyjnych.

Transport.

Wodomierze nalezy przechowywac i transportowaé w oryginalnych opakowaniach
fabrycznych. Temperatura otocznia nie powinna przekraczaé zakresu: 2°C + 50°C.
Przy przetadunku opakowan i palet z wodomierzami nalezy unikaé gwattownych
wstrzasow lub uderzen.

Serwis.

W przypadku stwierdzenia zablokowania wodomierza wodomierz nalezy
zdemontowa¢ i przeptuka¢ strumieniem czystej wody. Jakiekolwiek samowolne
proby naprawy wodomierza lub naruszenie cech legalizacyjnych wiaze sie z utrata
legalizacji wodomierza.

W celu dokonania naprawy nalezy skontaktowac si¢ z autoryzowanym serwisem
lub bezposrednio z serwisem producenta: Itron Polska Sp. z 0. 0. 30-702 Krakéw,
ul. T. Romanowicza 6, tel. 12 257 10 28.
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DTR

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI
Wodomierze jednostrumieniowe DN 15 + DN 32
zimnej wody klasy C typ TUIM Flodis

Gratulujemy dobrego wyboru,

Nabyliscie Panstwo wysokiej jakosci urzadzenie pomiarowe cieszace si¢ duzym uznaniem odbiorcow
wywodzacych si¢ z ponad 25 krajéw $wiata. Wasz nowy wodomierz posiada zatwierdzenie
curopejskie zgodne z dyrektywami unii europejskiej 75/33 EWG dla wody zimnej. Dowodem
dopuszczenia wodomierza do stosowania jest aktualna cecha legalizacyjna natoZzona na wodomierz.
Okres waznos¢ legalizacji jest okreslony indywidualnie w odpowiednich przepisach metrologicznych
w kraju uzytkownika,

Przedmiot instrukeji:

Niniejsza instrukcja okresla warunki prawidlowego montazu, eksploatacji oraz konserwacii.
Przed zamontowaniem wodomierza w rurociagu, prosimy o doktadne zapoznanie si¢ i przestrzeganie
zalecen zawartych w tresci instrukeji w celu zapewnienia urzadzeniu prawidtowych i optymalnych
warunkow pracy.

Konstrukcja i zastosowanie wodomierzy typ TUIM Flodis:

Wodomierze  jednostrumieniowe  ekstrasuche o  parametrach metrologicznych  znacznie
przekraczajacych wymagania klasy C. Wodomierze przeznaczone sg do pomiaru objetosci  wody
zimnej o temperaturze do 30°C (chwilowa 50°C) zuzywanej do celéw gospodarczych
i przemystowych. Hydrauliczne i statyczne zréwnowazenie turbiny zapewnia doskonale warunki
pracy mechanizmu pomiarowego. Lozyska szafirowe w liczydle oraz czedci hydraulicznej zapewniajg
dtugowieczna stabilng prace. Precyzyjne wysoko wytrzymale sprzgglo magnetyczne, ekranowane
przed oddzialywaniem obcych pol magnetycznych zapewnia stabilng i1 bezawaryjng prace
mechanizmu zliczajacego.

Mechanizm zliczajacy - liczydlo:
* obrotowe z blokadg (obrét o 355°) z oémioma rolkami pozwalajacymi na odczyt cyfrowy
objetosci do 99 999,999 m’,
hermetyczne zabezpieczone przed kondensowaniem sie pary wodnej IP68,
przystosowane do zamontowania moduléw zdalnego odczytu CYBLE,

wyposazone w ostong zabezpieczajaca licznik przed przypadkowym uszkodzeniem lub
zabrudzeniem,

Flodis

Flodis DN 15 Flodis DN 32
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Dodatkowe akcesoria (na zamowienie):
Moduly zdalnego odczytu:

CYBLE Sensor Impulsator z mozliwoscia rozpoznania
kierunku przeptywu.

2-przewodowy lub 5-przewodowy

Standardowa waga impulsu:

1; 2,5; 105 25, 100, 1 000 L/imp.

Standardowa dlugos¢ kabla: 5 m

CYBLE M-BUS modut komputerowej transmisji
danych umozliwiajacy odczyt i rejestracje wiclu
uzytecznych parametrow.

Transmisja zgodna z PN-EN 1434-3
Standardowa dtugos¢ kabla: 5 m

AnyQuest Cyble Basic i Enhanced oraz EverBlu
moduty radiowej transmisji danych,

transmisja dwukierunkowa umozliwia odczyt

i rejestracje wielu uzytecznych parametrow.

Dodatkowe informacje dotyczace systeméw zdalnego odezytu znajdziesz w przedmiotowych kartach
informacyjnych lub na stronie www.itron.pl

Podstawowe dane techniczne

Srednica wewnetrzna rury mm 15 20 25 32
Q, przeplyw nominalny m°/h 1,5 2,5 3,5 6
Prég rozruchu I’h 3 5 10 12
Qmin 5% I’h 15 25 35 60
Q 2% I/h 22,5 375 52,5 90
Quax Przeptyw maksymalny m°/h 3 5 10 12
Maksymalna temperatura wody °C 30 (50) 30 (50) 30 (50) 30 (50)
Maksymalne ci$nienie robocze bar 16

Klasa metrologiczna - CH-B

Materiat korpusu - Mosigdz

Wspdtczynnik impulsowania HF litr 1

Gwint cal G % G1 G W G
A standardowa diugos¢ korpusu mm | 110 lub 165 | 130 lub190 260 260
A1 mm 85 95 110 110
A2 mm 85 95 150 150
B mm 104 123 130 130
B’ mm 183 203 210 210
C mm 21,5 22,5 39 39
D mm 46 64 64 67
E mm 46 28 28 25
F mm 42

Masa netto kg 1 1,3 | 2 2,2
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Zalecenia montazowe:

e Migjsce montazu wodomierza powinno byé suche, fatwo dostgpne dla odczytu licznika,
chronione przed mrozem, z dala od instalacji elektrycznych i gazowych.

® Przed zamontowaniem wodomierza upewnij si¢ czy w otwér wlotowy lub wylotowy
wodomierza nie jest zatkany wkiadka transportowa zabezpieczajaca turbine.

¢ Zalecana pozycja montazu wodomierza:
Pozycja pracy wodomierza oraz zwiazana z tym klasa metrologiczna oznaczona jest na tarczy
liczydla wodomierza. Wodomierze Flodis TUIM posiadaja klase C w pozycji poziomej
(liczydtem ku gérze maksymalne odchylenie osi liczydla od pionu nie powinno przekracza¢
+ 15 stopni katowych). W pozostatych pozycjach pracy wodomierz posiada klase B.

* Kierunek przeptywu wody przez wodomierz oznaczony jest w postaci wyttoczonej strzatki na
korpusie wodomierza.

¢ Przewody wodociggowe powinny by¢ tak uksztaltowane, aby uniemozliwié gromadzenie sie
powietrza przed i w miejscu zamontowania wodomierza.

¢ Stosowanie odcinkéw prostych przed i za wodomierzem jednostrumieniowym korzystnie
wplywa na jego wiasnosci metrologiczne i eksploatacyjne. Przyktadowo odcinki proste
o dlugosci 3xDN przed i 2xDN za wodomierzem sa wystarczajace, aby zapewni¢ prawidiowa
pracg wodomierza zachowujac jego normatywne parametry metrologiczne.

¢ Przed zamontowaniem wodomierza przew6d wodociagowy nalezy bezwzglednie dokladnie
przeptukac.

¢ Po zamontowaniu wodomierza zaleca si¢ zaplombowaé przytacze.

e Kazdorazowo przy uruchamianiu instalacji wodociagowej nalezy unikaé gwaltownego
otwarcia zaworow odcinajacych.

¢ Dla poprawnej eksploatacji wodomierzy nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnych wartosci
cis$nienia, przeplywu i temperatur okreslonych dla danego typu wodomierza.

Przy zachowaniu powyzszych warunkéow wodomierze w czasie pracy w okresie waznosci legalizacji
nie wymagaja dodatkowej obstugi konserwacyjnej.

Transport.

Wodomierze nalezy przechowywac i transportowaé w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
Temperatura otocznia nie powinna przekracza¢ zakresu: 2°C + 50°C. Przy przetadunku opakowan
i palet z wodomierzami nalezy unika¢ gwattownych wstrzaséw lub uderzef.

Serwis.

W przypadku stwierdzenia zablokowania wodomierza wodomierz nalezy zdemontowaé i przeptuka¢
strumieniem czystej wody. Jakiekolwiek samowolne préby naprawy wodomierza lub naruszenie cech
legalizacyjnych wiaze si¢ z utrata legalizacji wodomierza.

W celu dokonania naprawy nalezy skontaktowaé sie z autoryzowanym serwisem lub bezposrednio
z serwisem producenta: Itron Polska Sp. z 0. 0. 30-702 Krakéw, ul. T. Romanowicza 6,

tel. 12 257 10 28.
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