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Zmiana warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
znak 34096/2018 z dnia 19/11/2018

W zwiazku z rezygnacja z uktadu pomiarowego zmienia sie zapis pkt 4 warunkéw przytaczenia,
ktory przyjmuje brzmienie:

4. Miejsce zlokalizowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy (do pomiaru mocy i energii pobranej z sieci ENEA Operator oraz
wprowadzonej do sieci ENEA Operator) stanowigcy jednoczesnie ukiad do pomiaru energii wytworzone;j,
usytuowany u Klienta w rozdzielni nn stacji transformatorowej SN/nn.

Zmienia sie zapis pkt 5 warunkéw przytaczenia, ktéry przyjmuje brzmienie:

S. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego

5.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy, o ktérym mowa w pkt 4 stanowi wiasnosé Klienta z wytgczeniem

licznika i uktadu transmisji danych:
5.1.1. zabudowac¢ trojsystemowy posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 15 kV,
5.1.2. przektadniki powinny:
5.1.2.1. posiada¢ $wiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA
laboratorium,
5.1.2.2. posiada¢ klasg doktadnosci nie gorszg niz:
¢ 0,2s (dotyczy przektadnikéw pradowych),
¢ 0,2 (dotyczy przektadnikéw napieciowych),
5.1.2.3. posiada¢ wspblczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wigkszy niz 5 (dotyczy
przektadnikéw pragdowych),
5.1.2.4. przekiadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajgcy z
mocy umownej miescit si¢ w granicach 1-120 % pradu znamionowego,
5.1.2.5. byc¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawierato sie miedzy 25 % a 100 %
wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikéw. W przypadku wystapienia
koniecznosci docigzenia przektadnika nalezy zastosowaé atestowane rezystory
instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania.
5.1.3. obwody wtérne pradowe i napigciowe prowadzié bezposrednio od listew zaciskowych
przektadnikéw do listwy pomiarowej,
5.1.4. wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony | urzgdzenia wchodzgce w sktad uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego powinny by¢ przystosowane do oplombowania,
5.1.5. licznik oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie pomiarowe;j.

5.2. Zabudowac¢ uktad do transmisji:

5.2.1. w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym z pkt 4 Ukiad transmisji danych bedzie stanowit
wiasnosc ENEA Operator,

5.2.2. transmisja danych z licznika powinna by¢ realizowana za posrednictwem interfejsow
szeregowych,

5.2.3. urzadzenia technologiczne systemoéw tacznosci powinny posiada¢ homologacje ministerstwa
wiasciwego ds. fgcznosci, dopuszczajgcy do instalowania i uzytkowania urzadzen na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

5.3. Wymagania dodatkowe:

5.3.1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanego ukfadu
pomiarowo-rozliczeniowego wraz z obliczeniami obwoddw wtdrnych oraz uktadu transmisji
danych pomiarowych,

9.3.2. zrealizowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i ukfadu transmisji danych pomiarowych
wiasnym kosztem i staraniem, na podstawie uzgodnionej dokumentacji, z wytgczeniem
licznika energii elektrycznej i modutu komunikacyjnego,



5.3.3.

5.34.

5.3.5.

zuzycie energii na potrzeby wiasne rozliczane bedzie ryczattowo w ujeciu miesiecznym na
podstawie odrebnej umowy. Jednakze jezeli wskazanie licznika zainstalowanego na napieciu
SN-15 kV (pobranie/oddanie z/do sieci ENEA Operator) bedzie wieksze niz wielkos¢
ryczaltowa, to do rozliczen zostang przyjete wielkosci wskazane przez ukiad
pomiarowo-rozliczeniowy. W zwigzku z powyzszym nalezy zlozy¢ pisemng propozycje
okreslajgcg wysoko$¢ energii na pokrycie potrzeb wiasnych z przylgcza stuzgcego do
wyprowadzenia mocy,

zgtoszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wiasciwej terytorialnie jednostki
ENEA Operator,

przeprowadzenie pozytywnych préb w zakresie przesytania danych pomiarowych

w uzgodnieniu z ENEA Operator.

lll. Pozostate zapisy w/w warunkéw przytaczenia pozostaja bez zmian.
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